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1. Haftung

Fiir den Umbau und den Betrieb der Leuchte tibernehmen wir keinerlei Haftung!

2. Betrieb

Eine auf Biogas umgeriistete Lampe darf nicht mit
Erdgas betrieben werden. Der Betrieb mit anderen
Gasen kann lebensgeféhrlich sein.

Vor dem Betrieb der Lampe sind alle Teile einer
genauen Sichtkontrolle zu unterziehen. Der Anteil an
Methan im Biogas sollte etwa 52% betragen. Der
benotigte Druck ist 30 — 100 mbar. Nach der
Umriistung und dem Anschluss an das Gasnetz ist die
komplette Installation auf Dichtheit zu priifen.

Ein Glihstrumpf, dessen Gewebe an einer oder

mehreren Stellen verletzt ist, leuchtet zwar noch, er

muss aber sofort durch einen neuen ersetzt werden. Aus den schadhaften Stellen treten sehr
heifle, fast unsichtbare Stichflammen aus, die den Glaszylinder oder andere Teile der Laterne
zerstoren. Die Lampe ist nicht fiir den Betrieb in geschlossenen Rdumen geeignet.

Eventuell bestehende Bauartzulassungen konnen durch die Umriistung erloschen sein. Die
gesetzlichen Vorschriften am Einsatzort sind zu beachten. Die am Einsatzort geltenden
Vorschriften sind zu beachten.



3. Umrustung

Vor der Umriistung ist die Lampe vom Gasnetz zu trennen und die Gasstrecke der Lampe zu
inertisieren. Geeignete Inertgase sind zum Beispiel Stickstoff oder Kohlendioxid.

a. Hauptbrenner

Der Hauptbrenner besteht aus sechs Glithkorpern mit einer Leistungsaufnahme von je 262,4W
(Angabe Mainova).

Abbildung 1: Hauptbrenner

Zur Anpassung des Hauptbrenners an eine andere Gasqualitit muss die Diise im Gasmischer
ausgebaut und aufgebohrt werden. Hierzu muss das Oberteil der Lampe aufgeklappt werden
und die Uberwurfmutter an der Gasleitung geldst werden. Der Gasmischer kann nun einfach
abgezogen werden.

Abbildung 2: Gasmischer Hauptbrenner



Der Gasmischer wird nun weiter zerlegt um an die Diise zu gelangen.

Abbildung 3: Diise fiir Hauptbrenner

Die Diise muss nun auf einen Durchmesser von 1,5 mm aufgebohrt werden. Der
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

b. Pilotbrenner (Perle)

Der Pilotbrenner wird kontinuierlich mit Gas versorgt und brennt 24h téglich. Die
Leistungsaufnahme ist mit 44W anzunehmen (Angabe Mainova). An dieser Flamme
entziinden sich die Glithkorper des Hauptbrenners.

Um den Pilotbrenner auf Biogas umzuriisten muss dieser ebenfalls ausgebaut werden. Dazu
muss der Glaszylinder abgenommen werden. Falls die Lampe mit Gliihkérpern bestiickt ist,
ist darauf zu achten, dass man die Glithkorper nicht beriihrt, da diese dadurch verletzt werden.

Abbildung 4: Abschrauben des Pilotbrenners




An dem Pilotbrenner wird das Unterteil, das die Diise aufnimmt mit einem
Schraubenschliissel (Schliisselweite 9mm) ausgebaut, und die Diise (Schliisselweite 6mm)
entfernt. Diese Diise (rot umrandet) wird nicht mehr bendtigt.

Abbildung 5: Entfernen der Diise

Diese Diise wird nun durch eine ersetzt, die in Eigenbau durch handelsiibliche Teile
hergestellt werden kann.

Abbildung 6: Eigenbau einer Diise

Fiir die Herstellung der Diise wird eine handelsiibliche Messingschraube, wie sie z.B. in
einem  Baumarkt erhiltlich ist, verwendet. Der Kopf der Schraube muss auf einen
Durchmesser von 7mm abgedreht werden. Die Schraube wird mit einer Stufenbohrung
versehen und die eigentliche Diise eingepresst. Eine detaillierte Zeichnung befindet sich im
Anhang.

Die Diise kann unter folgender Adresse bezogen werden:

BING Power Systems GmbH
Dorfickerstralie 16

90262 Niirnberg

Germany

Die Artikelnummer ist fiir diese Diuise ist: 44-603-0.4
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2 | Dise Art.-Nr. 44-603-0.4
BING Power Systems GmbH , DorfackerstrafB3e 16 , D-90262 Nirnberg , Germany
1 | Messingschraube M5 DIN 84
Tag Name Bezeichnung Mafstab
gez. 27.03.2006 A. Jost
gepr. 27.03.2006 J. Kerzendorf
Disenumbau fiir Biogaslampe 1:5

Institut fir Solare
Energieversorgungstechnik e.V.




